
IN RACK: En esta configuración se 
genera un circuito cerrado entre el 
rack cooler y el armario rack. El aire 
puede ser aspirado y enviado por 
la derecha, izquierda o por ambas 
direcciones. 

IN ROW: En esta configuración se libe-
ra aire frío en el «pasillo frío» hacia 
cada armario rack y el aire caliente del 
entorno circundante es aspirado por el 
rack cooler. El aire puede ser enviado 
de manera frontal, por la derecha o 
por la izquierda.

IN RACK IN ROW

DATA CENTER

NRCD/NRCV
ACONDICIONADORES DE EXPANSIÓN 

DIRECTA PARA RACK DE ALTA DENSIDAD 
CON COMPRESORES INVERTER

NRCD > 12-50 kW

Los rack coolers de la gama NRCD son la solución 
ideal para la refrigeración de armarios Rack en 
Data Centers de pequeñas y medianas dimensiones, 
donde se requiere un control de precisión de los 
parámetros termohigrométricos ambientales 
24 horas al día. Son aptos especialmente para pe-
queñas instalaciones donde no es posible instalar 
una enfriadora o cuando no se admite la presencia 
de agua en el Data Center. El diseño interior y la 
selección de los componentes están destinados a 
obtener altos niveles de eficiencia de energía, 
con la finalidad de minimizar los costes de 
gestión de todo el sistema. Además, las unidades 
NRCD tienen un condensador remoto externo que 
garantiza eficiencia y fiabilidad. La gama NRCD se 
propone en dos configuraciones diferentes depen-
diendo del modo de refrigeración de los armarios 
rack, que se puede obtener mediante la creación 
de pasillos calientes y fríos en el Data Center a 
través de la compartimentación y la refrigeración 
localizada. 

Dry Cooler

NRCD

CONDENSADO
POR AIRE

NRCV > 13-37 kW

CONDENSADO POR
AIRE CON UNIDAD
MOTOCONDENSADORA

Unidad
motocondensadora

NRCV

INTERFAZ DE 
COMUNICACIÓN 

MULTIPROTOCOLO

VENTILADORES 
RADIALES EC

COMPRESORES CON 
INVERTER

VENTILADORES 
CONTROLADOS POR 

MODBUS

VENTILADORES 
SUSTITUIBLES EN 

CALIENTE

COMPRESORES 
SCROLL

HUMIDIFICADOR A 
BORDO

•	 Refrigerante R410A

•	 Ventiladores EC

•	 Compresores Twin rotary y Scroll inverter

•	 Válvula de expansión electrónica (opcional)

•	 Control avanzado microprocesado,
programable con display LCD

•	 Control de la humedad mediante 
deshumidificación y humidificación
(opcional)

•	 Filtros de aire clase G3 de serie. Filtros de 
aire G4, M5, F7 (opcionales)

•	 Doble alimentación eléctrica con 
interruptor automático (opcional)

•	 Modulación de la ventilación con caudal 
constante (airflow control) o con 
sobrepresión disponible constante (Δp 
control) (opcionales)

•	 Kit de bajas temperaturas para un 
funcionamiento ideal en caso de instalación 
en entornos muy fríos (opcional)

es.hiref.com
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Unidad externa 
NRCD

Unidad interna  
NRCD

Unidad externa 
NRCV

Unidad interna  
NRCV

AH

F A

H

F A

H

Ventiladores sustituibles en 
caliente

Para limitar al máximo la parada 
de la máquina, la sustitución de 
un ventilador defectuoso puede 
realizarse sin necesidad de apagar 
la unidad, gracias al uso de la rejilla 
de protección y de los conectores para 
la parte de alimentación y de control. 
La sustitución de los ventiladores se 
convierte así en una operación de 
mantenimiento ordinario.

Seguridad en la sala de 
servidores

Todos los modelos de la gama NRCD 
incorporan de serie baterías de in-
tercambio térmico con tratamiento 
hidrofílico. El recubrimiento particu-
lar, junto con una elección adecuada 
de la velocidad de paso del flujo de 
aire, favorece la recogida de los 
condensados durante el proceso 
de deshumidificación, evitando el 
arrastre de gotas hacia el interior 
y exterior de la unidad.

Alta densidad de potencia
El diseño interior y la disposición 
particular de los componentes 
permiten tener una batería evapo-
radora con una gran superficie de 
intercambio térmico. El footprint 
de la unidad sigue siendo reducido, 
aprovechando al máximo el 
espacio ocupado en la sala de 
servidores.

Ventilación EC
Los ventiladores PLUG EC, de serie 
en toda la gama, se pueden regular 
mediante diferentes lógicas: caudal, 
sobrepresión ΔP y ΔT constantes. 
Su regulación precisa permite un 
uso eficiente de la energía eléctrica 
que se consume en la ventilación y 
la consiguiente reducción del PUE 
del sistema. La regulación de la 
velocidad con rango ampliado se re-
aliza mediante el protocolo Modbus. 
Por último, la función «velocidad 
de emergencia» permite que el 
ventilador funcione incluso en 
caso de fallo de funcionamiento 
del microprocesador.

Cuadro eléctrico deslizante
Para los tamaños con una estructu-
ra de 300 mm de ancho, el cuadro 
eléctrico está diseñado para ocupar 
el menor espacio posible y no 
interferir en la distribución del 
aire en toda la altura útil de la 
unidad. Por lo tanto, se ha realizado 
la versión deslizante de corredera, 
sin impedir la accesibilidad durante 
las operaciones de primera puesta 
en marcha y de mantenimiento 
extraordinario. Además la configu-
ración evita enredos de cables.

Modulación de la potencia
Las unidades se adaptan rápidam-
ente a la demanda frigorífica del 
Data Center. Gracias al compresor 
controlado por inverter, es posible 
modular el rendimiento hasta el 
25% del rendimiento nominal, 
reduciendo al mismo tiempo 
el consumo. Esto garantiza un 
funcionamiento continuo de la 
unidad incluso con cargas bajas, 
sin que se produzcan ciclos de 
encendido y apagado.

D
C
B
A

NRCD 0100 0200 0300 0260 0400 0450

R410A - Aire interior 30°C - 35% / Aire exterior 35°C
Potencia frigorífica kW 12.4 21.8 29.4 26.1 41.3 46.2
Potencia absorbida total kW 3.4 8.2 12.4 8.1 13.1 16.1
EER 3.9 2.89 2.55 3.46 3.59 3.18
SHR 1 0.91 0.82 1 1 0.99

R410A - Aire interior 35°C - 30% / Aire exterior 35°C
Potencia frigorífica kW 13.1 23.6 31.6 28.6 45.5 50.1
Potencia absorbida total kW 3.5 8.4 12.7 8.2 13.4 16.6
EER 4.04 3.07 2.67 3.75 3.85 3.33
SHR 1 0.95 0.85 1 1 1

Caudal de aire nominal m3/h 2700 4000 4250 5000 9000
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50 400/3+N/50
Lp @ nominal rpm; dist.=2m Q=2 db(A) 64 66 67 60 73 73
Dimensiones [AxHxF] mm 300x2000x1200 600x2000x1200

Datos de rendimiento de las unidades combinadas con condensadores remotos HiRef estándares | También disponibles con alimentación de 60 
Hz.

NRCV 0140 0240 0330

R410A - Aire interior 30°C - 35% / Aire exterior 35°C
Potencia frigorífica kW 13.3 24.6 34.6
Potencia absorbida total kW 4.1 9.1 13.1
EER 4.06 3.17 3.1
SHR 1 1 0.88

R410A - Aire interior 35°C - 30% / Aire exterior 35°C
Potencia frigorífica kW 14.5 26.9 37.4
Potencia absorbida total kW 4.1 9.3 13.3
EER 4.36 3.36 3.3
SHR 1 1 0.91

Caudal de aire unidad interna m3/h 3100 5300
Caudal de aire unidad externa m3/h 6400 9300 16300
Alimentación elec. unidad interna V/ph/Hz 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Alimentación elec. unidad externa V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensiones unidad interna [AxHxF] mm 300x2000x1200
Dimensiones unidad externa [AxHxF] mm 1250x460x882 1565x605x1275 1965x950x1322

Potencia total absorbida relativa a la unidad interna y a la unidad motocondensadora | También disponibles con alimentación de 60 Hz.

CATÁLOGO CCAC - IEC - HDC
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